


Rb < 0,002 мг/л
Ca < 0,2 мг/л
Sr < 0,2 мг/л
Ba < 0,2 мг/л

Спецификации





Пламенный фотометр ПФА

1

Эмиссионный пламенный фотометр для определения 
концентраций щелочных и щелочноземельных элементов 
(Na, K, Li, Ca, Cs, Rb, Ba) и S методом замещения Bа.
 

Na < 0,001 мг/л
K <  0,001 мг/л
Li < 0,002 мг/л
Cs < 0,002 мг/л
 

Линейная и нелинейная кубическая аппроксимация 
3 - 10 стандарта
 

~ 2мл на 1 пробу, производительность ~ 240 проб в час

≤ 0,1 % после 30 мин. прогрева

>1% (с использованием внутренних стандартов)
 

± (0,036С+0,004)  мг/дм3 ,(где С— результат измерений, 
мг/дм3)
запоминает до 512 результатов во внутренней памяти
 

От встроенного, или внешнего компрессора.
Пропан ~ 0,3 л / мин
 

Русский, английский. Другие языки по запросу.
 

RS-232 
 

230 В ± 10 %, 50 to 60 Гц ± 5 %, опционально120 В ± 10 %
 

Фотометр ≤ 15 ВА , с компрессором ≤  110 ВА 
 

260x210х210 мм (без компрессора)
 

~ 6,5 кг (без компрессора)
 

Компрессор
Проботборник ПА-03
Автоматическая линия для определения содержания Калия и 
Фосфора ЦИАК-П http://kinzh-agro.com/product/determining_-
phosphorus_and_potassium/

• Принцип работы

 

• Предел обнаружения

 

• Линейные
  характеристики
 

• Объём пробы
• Отклонения

• Точность

• Абсолютная 
погрешность
• Память
 

• Воздух
• Газ
• Языки
 

• Интерфейс
 

• Питание
 

• Энергопотребление
 

• Габаритные размеры
 

• Вес
 

• Опции:
1
2
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